
GLASIERTE UND ZEMENTIERTE 

DßAHTWIDEBSTÄNDE 2-500Watt 

































































































































































































glasierte und zementierte 

DRAHTWIDERSTÄNDE 2-500Wat! 


Ai Allgemeines 

Ein besonderes Fertigungsgebiet des WBN umfassen die glasierten und 
zementierten Drahtwiderstände, Diese wurden für Sonderzwecke der 
Elektrotechnik entwickelt und sind überall dort zu finden* wo es darauf an¬ 
kommt, verhältnismäßig große Leistungen bei kleinen Abmessungen im 
Widerstand zu verarbeiten. Durch ihren besonderen Aufbau können diese 
Widerstände überall dort verwendet werden, wo sie rauhem und staubigem 
Betrieb, Erschütterungen, Witterungseinflüssen und feuchtem Klima aus¬ 
gesetzt sind. Die Ausgestaltung der Anschlußelemente läßt vielseitige Mon¬ 
tagemöglichkeiten zu. 

Infolge ihrer besonderen Fertigungsbedingungen können die glasierten Draht¬ 
widerstände nur in einer Toleranz von ± 10% geliefert werden. 

Eine Weiterentwicklung stellen die zementierten Drahtwiderstände dar. 
Bei Verwendung in trockenen Räumen ist ihre Lebensdauer und Einsatzmög¬ 
lichkeit den glasierten Drahtwiderständen gleichwertig. Für feuchtes Klima 
sind diese Widerstande nicht geeignet, da die Zementschicht hygroskopisch 
ist, in Sonderanfertigung können diese Widerstände aber mit Silikonlack- 
überzug geliefert werden, um die Feuchtigkeitsaufnahme der Zementschicht 
hera bzusetzen. 

Ein Hauptvorzug dieser Widerstände ist die Möglichkeit, in Sonderfertigung 
Auslieferungstoleranzen von ± 5% einzuhalten und als Wickelmaterial ein 
solches zu verwenden, welches einen geringen Temperaturkoeffizienten be¬ 
sitzt. Weiterhin ist es möglich, diese Widerstände als Sonderanfertigung 
mit einem beweglichen Abgriff zu versehen, so daß diese Widerstände uni¬ 
verselle Verwendung finden können» Die Zementierung bietet weiterhin den 
Vorteil, die Windungsabstände der Draht Wicklung genau einzuhalten und 
damit die Spannungsfestigkeit der Widerstände heraufzusetzen. 

B, Aufbau 

Der Aufbau der glasierten Drahtwiderständc ist folgender: 

Auf einen Rohrkörper aus hochwertiger Keramik wird eine Draht Wicklung 
aufgebracht. Diese besteht aus Band- oder Drahtwiderstandsmateriai bester 
Qualität, Der bewickelte Körper wird mit einer Glasurmasse bestrichen, 
die bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Damit wird das Widerstands- 
materia! allseitig eingebettet und äußeren Einflüssen entzogen. Dieser Schutz 
befähigt den Widerstand, erheblich größere Belastungen aufzunehmen als 
ein Widerstand gleicher Größe in normaler Ausführung, Keramikkörper, 
Widerstands material und Glasur haben annähernd gleichen Ausdehnungs¬ 
koeffizienten» Die Kontaktgabe erfolgt durch Anschlußelemente in ver¬ 
schiedener Ausführung, so daß vielseitige Montagemögfichkeiten vorhanden 
sind. 

Ähnlich ist der Aufbau der zementierten Drahtwiderstände. Die Aushärtung 
der Zementschicht wird bei niedrigen Temperaturen vorgenommen und ge* 
währleistet damit die Einhaltung der besonders geforderten kleineren 
Toleranz. 

Auf besonderen Wunsch wird eine Schleifbahn angebracht, die sich auf der 
den Anschlußenden entgegengesetzten Seite befindet. 
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE 

DRAHTWi DER STÄNDE 2-500 Watt 


C* Verwendung 

Glasierte und zementierte Drahtwiderstände des WBN finden auf alten Ge¬ 
bieten der Elektrotechnik Verwendung. Schalt-, Steuer- und Gleichrichter¬ 
anlagen, elektrische Lokomotiven und Triebwagen, Kommandozentralen 
für See- und Flußschiffe, Regel- und Röntgeneinrichtungen u. v. a. m. werden 
mit den dem jeweiligen Zweck entsprechenden hochbelastbaren Wider¬ 
ständen ausgerüstet. Die chemische Beständigkeit der glasierten Draht¬ 
widerstände, insbesondere auch bei hohen Temperaturen und die Konstanz 
ihrer elektrischen Eigenschaften innerhalb großer Temperaturintervalle er¬ 
weitern die Anwendungsmögnchkeit in hohem Maße. 

D. Technische Eigenschaften 

Glasierte und zementierte Drahtwiderstände sind infolge Ihrer Konstruk¬ 
tion befähigt, hohe ßelastungsstöße aufzunehmen und Überlastungen ohne 
Schaden auszuhalten. Dabei nehmen die Widerstände unter Nennlast eine 
Oberflächentemperatur von 400° G und darüber an. Beim Einbau ist daher 
auf diesen Umstand zu achten und für genügende Wärmeabfuhr zu sorgen. 
Da zur Zeit nur ein Normblattentwurf DIN 41430 vorhanden ist, sind die 
Prüfbedingungen noch nicht festgelegt worden, 

E. Kennzeichnung der glasierten und zementierten Drahtwiderstände 

Sämtliche Widerstände werden mit einem Aufdruck versehen, der Wider¬ 
standswert, Belastbarkeit und Herstellerwerk angibt. Bei Abweichung von 
der Normalfertigung wird die entsprechende Prozentzahl angegeben. 

F. Besondere Hinweise 

In einem Beiblatt ist der Temperaturverlauf für Nennlast und verschiedene 
Überlastungen in Abhängigkeit von der Belastungszeit enthalten. 

Für besondere Zwecke der Hochspannungstechnik sind einige Typen mit 
Kriechstreckenschutz entwickelt worden. Sie sind besonders kenntlich ge¬ 
macht. 
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE 

DRAHTWIDERSTÄNDE 2-500 Watt 

TEMPERATURKURVE 


Beiblatt 



-- 1 Nennlast 

— ' 2‘fach? Nennlast 
—**■- 1 4-foche Nennlast 

■ - - &-fache Nennlast 

* AbköWungskurw 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 2 Watt 

Typ: DWg 2 u. DWz2 Kennummer: 0111.101 u. 201 




Typ Größtmaße in mm 

glasiert!) 

DWg 2 A 

zementiert 2 ) 

DWz 2 A 

U D [ 

IS 5 55 


Ausführungsart: A — Axialanschluß 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 



— 

— 


- 

— 

_ 


' 

5 

6 

S 

Ohm 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

jiQO 

500 

— 

— 



— 









Bestellbetspiel für einen glasierten Drahtwiderstand 30 Ohm: 
Drahtwiderstand 30 Ohm DWg 2 A 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm ± 5 %'. 
Drahtwiderstand 50 Ohm 5% DWz 2, A 

Widerstandskörper: Vollkörper 

1) Widerstände werden nur mit einer Toleranz von ... 10% gefertigt, 

2) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5 % gefertigt. 


61 


VEBWERK FQR BAUELE MENTE DER N I, 




























































































































GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 4Watt 

Typ : DWg 4 u. DWz4 Kennummer: 0111.102 u. 202 



Typ 

Größtmaße in: mm 

glasiert^) 

DWg 4/A 

zementiert-) 
DWz 4/A 

L D I 

25 | S 55 


Ausführungsart: A = Axialanschluß 


Serienmäßige Wtderstandswerte sind: 



— ; 

! — 

—. 

. —. 



5 

6 

8 

Ohm 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

SOO 

kOhm 

1 

— ! 

— 


— ! — 

— 

! I 

— 

. — 






r_— 

— 


— 

— 


Bestelfbeispie! für einen glasierten Drahtwiderstand 50 0hm: 
Drahtwiderstand 50 Ohm DWg 4/A 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 25 Ohm ± 5%: 
Drahtwiderstand 25 Ohm 5% DWz 4/A 

Widerstands kör per: Voll kör per 


1 ) Widerstände werden nur mit einer Toleranz von -± 10% gefertigt. 

2} Widerstände werden ab SO Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5 % gefertigt. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 8 Watt 

Typ: DWg 8 u. DWz8 Kennummer: 0111.103 u. 203 




Typ 

Größtmaße in 

glasiert 1 ) 

zementiert^) 

L D 

DWg 8/A 

DWz 8 /a 

29 1 6 


Ausführungsart: A — Axialanschluß 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 



| 

__ 

_. 

_ 






8 

Ohm 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 1 

103 } 

1,25 

1,6 

. 

2 

2,5 

3 I 

4 

5 

65 ) 

* 3 )j 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand SÖOOhm: 
Drahtwiderstand 500 Ohm DWg SA 

Eestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 250 0hm ± 5%: 
Drahtwiderstand 250 Ohm 5% DWz 8/A 

Widerstandskörper: Vollkörper 

1) Widerstände werden nur mit einer Toleranz von ± 10% gefertigt. 

2 ) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mtt eingeengter Toleranz 
±5% gefertigt. 

3) Diese Werte nur in DWz S 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 12 Watt 

Typ: DWg 12 u. DWz12 Kennummer: 0111,104 u. 204 



Typ 


Größtmaße in mm 

glasiert!) 

zementiert-) 

L D | 

DWg 1 2, A 

DWz 12, A 

47 10 55 


Ausführungsart: A — Axialansthluß 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

100 

125 

^ ! 

16 

160 

20 25 

200 250 

30 

300 

40 

400 

50 

500 

60 ÖQ 

600 800 

kohm ,0 

! i.« 

1,6 

2 2,5 

3 

4 

5 

6 8 


Bestellbeispid für einen glasierten Drahtwiderstand 5 kOhm: 
Drahtwiderstand 5 kOhm DWg 12 A 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwlderstand 10 kOhm 5%: 
Drahtwiderstand 10 kOhm 5% DWz12/A 

Widerstandskörper: Vollkörper 


1) Widerstände werden nur mit einer Toleranz von 10% gefertigt. 

2) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 15 Watt 

Typ: DWg 15 u. DWzlS Kennummer: 0111.105 u. 205 





Typ 

| 


Größtmaße in mm 



glasiert*) 

zementiert^) 

L 

D 

I d a 

b 

c 

DWg 15/S 

DWz 15/S 

47 

10 

40 4,5 2 

14,5 

4 


Ausführungsart: S - - Schellenanschluß 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

100 

125 

16 

160 

20 ' 

200 

25 

250 

00 

300 

40 ■ 

400 

50 

500 

60 

600 

SO 

aoo 

kOhm 

1 

10 

1,25 

12 ,5^} 

1,6 

163) 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

8 


Bestellbeisplel für einen glasierten Drahtwiderstand 400 Ohm mit 
Schellenanschluß: 

Drahtwiderstand 400 Ohm DWg 15/S 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 16 kOhm mit 
Schellenanschluß: 

Drahtwlderstand 16 kOhm DWz 15 S 
WEderstandskÖrper: Pvohrkörper 

1) Widerstünde werden nur mit ± 10% gefertigt. 

Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt. 

&) Diese Werte nur In Typ DWi 15/S. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWID ERSTAND 30 Watt 

Typ; DWg 30 u. DWz 30 Kennummer: 0111.106 u. 206 






Typ 

i ■ 


Größtmaße in 

mm 



glasiert 1 ) 

zementiert^) 

L 

D 

l 

d 

a 

b 

c 

DWg 30 S 

DWz 30 S 

62 

15 

44 

5 

4,2 

12,5 

8 

DWg 30. K 

DWz 30 K 

63 

15 

— 

5 

— 

— 

13 

DWg 30/L 

DWz 30 L 

62 

15 

44 

5 


120 



Ausführungsart: S Sthellenanschluß 
K Kappenanschluß 
L — Litzenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

10 

100 

12,5 

125 

16 

160 

20 

200 

25 

250 

30 

300 

40 

400 

50 60 SO 

500 600 000 

1 US 

kOhm , _ 

10 12,5 

1,6 
16 

2 

2,5 

3 i: 

4 

l «1 

I c 

8 


Dte Typen DWg 30, $ und DWg 30/L können En Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 30/5 und DWz 30/L können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 30,'S auch mit Schleif bahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

i) Widerstände werden nur mit + 10% gefertigt. 

Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt. 

Bcstelfbeispiclc siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHT WIDERSTAND 30Watt 

Typ: DWg 30 u* DWz 30 Kennummer: 0111.106 u. 206 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 300 Ohm mit Schellen 
anschluß: 

Drahtwiderstand 300 Ohm DWg 30/S 

Bestell beispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 3000hm mit Schellen 
anschluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 300 Ohm DWz 30 S Schleif bahn 









































































































































GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 40Watt 

Typ: DWg 40 u. DWz 40 Kennummer: 0111.107 u. 207 



Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiert 1 ) 

zementiert^) 

L 

1 D 

1 

d 

a 

1 b 

c 

DWg 40 S 

DWz 40/S 

02 

15 

63,5 

5 

4,2 

12,5 

Ö 

DWg 40. K 

DWz 40 K 

83 

15 

! — | 

5 

— 


13 ! 

DWg 40, L 

DWz 40, L 

B2 

15 

63,5 

5 


120 



Ausführungsart: S Schellenanschluß 
K = Kappenanschluß 
L =- Litzen an Schluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

10 

12 h S 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

1,25 

16 

2 

2.5 

3 

4 

s 

6 

8 

10 

12,5 

16 

20 

253) 







Die Typen DWg 40.'S und DWg 40/L können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden» 

Die Typen DWz 40/S und DWz 40 L können In Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 40/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben» 

J) Widerstände werden nur mit rl- 10% gefertigt, 

s) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
-t 5% gefertigt. 

3) Diese Werte nur in Typ DWz 40 S Bestellbeispieie siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 40Watt 

Typ: DWg40 u. DWz40 Kennummer: 0111.'107 u. 207 




Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 500 Ohm mit Schellen¬ 
anschluß : 

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 40/S 

Bestdlbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 250 Ohm mit 
Schellenanschluß und Schleifbahn, Toleranz 4 : 5%: 
Drahtwiderstand 250 Ohm 5% DWz 40/S Schleif bahn 


















































































































































































GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 60Watt 

Typ: DWg 60 u, DWz 60 Kennummer: 0111*108 u* 208 




Typ 

Größtmaße in mm 

glasiert 1 ) 

| zementiert^) 

L 

D 

l'd a 

b 

£ 

DWg 60 S 

DWz 60, S 

113 

15 

90 5 4,2 

12,5 

S 

DWg 60, K 

DWz 60 K 

114 

15 

5 

— 

13 

DWg 60, L 

DWz 60, L 

113 

15 

90 5 

120 



Ausführungsart: S = Schellenansehluß 
K = Kappenanschluß 
L = Litzenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige WJderstandswerte sind: 


Ohm 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

soo 

kOhm 

1 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

s 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 


— 




Die Typen DWg 60 j§ und DWg 60/L können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestellt werden* 

Die Typen DWz 60/S und DWz 60/L können In Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 60,'S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben* 

*) Widerstände werden nur mit 10% gefertigt. 

2 ) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt* 

Bestellbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAMTWIDERSTAND öOWatt 

Typ: DWgöO u. DWz 60 Kennummer: 0111.108 u + 208 


BesteHbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 10 kOhm mit Schelten¬ 
anschluß: 

Drahtwiderstand 10 kOhm DWg 60/S 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 500 0hm mit 
Schellenanschluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 500 0hm DWz 60/$ Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt I 

Typ: DWg 85/1 u, DWz 85/1 Kennummer: 0111.109 u. 209 




Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiert’} 

zementiert 3) 

| L 

D 

, 

d 

a 

b 

c 

DWg 85/S 1 

DWz 85/S 1 

103 

20 

75 

10 

4.2 

16 

10 

DWg 85/K 1 

DWz 85/K 1 

104 

20 


10 

— 


16 

DWg 85/L l 

DWz 85/L 1 

103 

20 


10 


120 

— 


Ausführungsart: S = Schellenanschluß 
K = Kappenanschluß 
L — Litzenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 

— 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

1 

1.25 

1.6 

2 

| 2.5 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12.5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

— 

— 


Die Typen DWg 85/S I und DWg 85/L \ können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestelit werden. 

Die Typen DWz 85/S l und DWz 85/L I können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 85/S I auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

1) Widerstände werden nur mit -b 10% gefertigt. 

3) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt, 

Bestellbeispiete siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 65 Watt I 

Typ: DWg 85,1 u. DWz 85 I Kennummer; 0111.109 u* 209 


Bestehbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 600 0hm mit Schellen* 
anschluß: 

Drahtwiderstcnd 600 Ohm DWg 85 S I 

Bestellbelspiel für einen zementierten Drahtwiderstand 400 0hm mit 
Schelfenanschluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 400 Ohm DWz 85 S f Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND ö5Watt II 

Typ: DWg 85/11 u. DWz 85 II Kennummer: 0111.110 u. 210 




Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiert 1 ) 

zementiert 2 ) 

L 

D 

i 

d 

a 

b 

c 

DWg 85. SN 

DWi 85 S II 

169 

20 

75 

10 

4,2 1 

,6 

10 

DWi 85. Lll 

DWi 85 Lll 

169 

20 

75 

10 

_ 

120 



Ausführungsart: S — Schellenanschluß 
L — Litzenanschluß 

Widerstands körper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— I 

— 

16 

20 

25 i 

30 

40 

SO 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

kOhm 

i 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12,5 

16 

2 D 

25 

30 

40 

SO 

— 



Die Typen DWg 85/S N und DWg 85/L II können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 65/S II und DWi 85 L II können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte cmzugeben. 


i) Widerstände werden nur mit ± 10% gefertigt. 

ü) Widerstände werden ab SO Ohm auf Wunsch in Sonderfenigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt. 

Besteflbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND Ö5 Watt II 

Typ: DWg 85/11 u + DWz 85/11 Kennummer: 0111,110 u, 210 


Bestellbeispiei für einen glasierten Drahtwiderstand 1 kOhm mit Schellen¬ 
anschluß: 

Drahtwiderstand 1 kOhm DWg 85/$ N 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 125 Ohm mit Litzen¬ 
anschluß: 

Drahtwiderstand 125 Ohm DWz 85/L II 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 125 Watt 

Typ: DWg 125 u, DWz 125 Kennummer: 0111.111 u. 211 




£ 

H 



Größtmaße in 

mm 



gtasiertl) 

zementiert-) 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg m/s 

DWt 125, S 

103 

32 

79 

13 

4,2 

16 

10 

DWg 125,/L 

DWz 125/L 

103 

32 

79 

18 


120 

— 


Ausführungsart: S = Schellenanschluß 
L = Litzenanschluß 

Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 

—. 1 

1 - 

- 

25 

30 

40 

50 

60 

SO 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

300 

kOhm 

1 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 


5 

6 

3 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

— 


Widerstände werden nur mit d= 10% gefertigt:. 

2) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toferanz 
± 5% gefertigt, 

Bestellbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDEßSTAND 125 Watt 

Typ: DWg 125 u, DWz 125 Kennummer: 0111.111 u. 211 


Die Typen DWg 125/S und DWg 125/L können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen hergestdlt werden* 

Die Typen DWz 125/S und DWz 125/L können in Sonderfertigung mit festen 
Abgriffen und DWz 125/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Tdl-Ohmwerte anzugeben. 

Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 20 kOhm mit Schellen¬ 
anschluß : 

Drahtwiderstand 20 kOhm DWg 125/S 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 5 kOhm mit 
Schellenanschluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 5 kOhm DWz 125/S Schleif bahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt I 

Typ: DWg 135/1 u. DWz 135/1 Kennummer: 0111,112 u* 212 



Typ 


Größtmaße 

in mm 



giasiert 1 ) zementiert 3 ) 

l ! 

D 

! 

d 

a 

b 

e 

DWg 135/S! DWz 135/S 1 

169 

20 

147 

10 

4.2 

16 

10 

DWg 13S/KI DWz 135,'K i 

170 

20 

— 

10 

_ 


16 

DWg 135/LJ DWz 135/L 1 

169 

20 

147 

10 


120 



Ausführungsart: S Schellenanschluß 
K ~ Kappenanschluß 
L = Litzenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 

"Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 



— 


25 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

300 

kOhm 

1 

1,25 

1.6 1 

2 i 

i 2 ' 5 1 

3 

^ 1 

5 

6 

3 

10 

12.5 

16 

20 1 

1 25 

30 

40 

50 

60 

80 


Die Typen DWg 135/$ I und DWg 135/L J können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz135/SI und DWz 135/L 1 können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen und DWz 135/S i auch mit Schleifbahn hergestellt werden* 
Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben* 

l) Widerstände werden nur mit di 10% gefertigt.! 

a )' Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
±5% gefertigt* 

Bestellbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt I 

Typ: DWg 135 I u. DWi 135/1 Kennummer: 0111.112 u* 212 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwlderstand 80 kOhm mit Scheüen- 
anschluß: 

Drahtwjderstand 80 kOhm DWg 135/S I 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm mit 
Schellenansehluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 50 Ohm DWz 135/S I Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHT WIDERSTAND 155 Watt II 

Typ; DWg 135/11 u. DWz 135/11 Kennummer; 0111.113 u. 213 


L 





Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiert^) 

zementiert^) 

1 L 

D | I 

d 

a 

b 

c 

DWg 135/511 

DWz 135 S j| 

270 

20 143 

10 

4,2 

16 

10 

DWg 135/L II j 

DWz 135/L II 

270 

20 143 

10 

— 

120 



Ausführungsart: S = Schellenanschluß 
L = Litzenanschluß 

Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 


— 1 

— 

25 

30 

40 

50 

60 

30 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 i 

600 

eoo 

kOhm 

1 

1,25 

U 

2 

2 f 5 

3 

4 

5 

6 

fl 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

80 


Die Typen DWg135/SII und DWg 135/L II können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 135,Sil und DWz 135/L II können ln Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

1) Widerstände werden nur mit -- 10% gefertigt. 

2) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
_t 5% gefertigt. 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHT WIDERSTAND 135 Watt II 

Typ: DWg 135/11 u. DWz 135/M Kennummer: 0111.113 u. 213 


Bestelibeispiel für einen glasierten Drahtwjderstand 200 0hm mit Schellen 
Schluß: 

Drahtwiderstand 200 0hm DWg 135/SM 

Bestelibeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 200 Ohm mit 
Schellenanschluß: 

Drahtwiderstand 200 0hm DWz 135,'$ II 



















































































































































































GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200Watt! 

Typ: DWg 200/1 u, DWz 200/1 Kennummer: 0111*114 u, 214 




Ausführungsart: S == Schellenanschluß 
K = Kappenanschluß 
L = Litzenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkärper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm , „ 

100 

125 160 

200 

—n 

250 

300 

400 

50 

500 

60 

600 

so 

800 

1 

1,25 1,6 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

8 

kOhm 10 

1 2,5 16 

20 

25 j 

30 

40 

50 

60 

30 

100 

— 1 — 

— 








Die Typen DWg 200/S I und DWg 200/L I können In Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen hergestellt werden. 

Die Typen DWz 200/S I und DWz 200/L I können in Sonderfertigung mit 
festen Abgriffen und DWz 200/S 1 auch mit Schleifbahn hergestellt werden. 
Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben, 

1) Widerstände werden nur mit ± 10% gefertigt. 

2 ) Widerstande werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5% gefertigt. 

BcstclJoeispiele siehe Rückseite 


6 


83 





















































































































































GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200Wattl 

Typ: DWg 200/1 u. D Wz 200/1 .Kennummer: 0111,114 u. 214 


Bestellbeispiel für einen glasierter Drahtwiderstand 500 0hm mit Schellen 
anschluß: 

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 200/S I 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 1 kOhm mit 
ScheHenanschluß und Schleifbahn: 

Drahtwiderstand 1 kOhm DWz 200/S I Schielfbahn 
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glasierter und zementierter 

DRAMTWID ERSTAND 200 Watt fl u. III 

Typ: DWg 200/11 u, III und DWz 200/11 u. III 
Kennummer: 0111.115-16 u. 215-216 



Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiert 1 * * 4 ) 

zementiert-) 

L 

D 

r ! 

■ d 

a 

b 

e 

DWg 200/$ li 

DWz 200. 5 11 

135 

40 

114 

13,5 

4,2 

16 

10 

DWg 200/SIII 

DWz 200, S fll 

192 

32 

172 

15 

! 4,2 

17 

10 


Ausführungsart: S = Schellenanschluß 


Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 



— 


25% 

303)! 

40% 

50 

60 

60 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 


1 

1,25 

1,6 | 

2 

2,5 

3 

4 

5 | 

6 

6 j 

kOhm 

, 10 | 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

60% 


100% 

■ i 









1 ) Widerstände werden nur mit ± 10% gefertigt* 

-) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 

± 5% gefertigt. 

3) Diese Werte nur in Typ DWg 200,11 u* DWz 200 II 

4 ) Diese Werte nur in Typ DWg 200,111 u. DWi 200 EU 


Bestellbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt II u. III 

Typ: DWg 200,11 u, IM und DWz 200 II u. III 
Kennummer: 0111,115=16 u. 215-216 


Die Typen DWg 200,'S II u. III können in Sonderfertigung mit festen Abgriffen 
hergestellt werden. 

Die Typen DWz 200 5 IE u. III können In Sonderfertigung mit festen Abgriffen 
und mit Schleif bahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 

Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 60 kOhm mit Schellen- 
ansehluß, Ausführung II: 

Draht widerstand 60 kOhm DWg 2ÖG/S II 

Besteübeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 100 kOhm mit 
ScheMenanschluß und Schielfbahn, Ausführung Ml: 
Drahtwiderstand 100 kOhm DWz 2Q0/S III Schleif bahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 250 Watt II u. III 

Typ: DWg 250 II u. III und DWz 250 II u. III 
Kennummer: 0111.117-118 u. 217-218 



Typ 



Größtmaße in 

mm 



glasiertl) 

zementiert-) 

L 

D 

1 

d 

a 

b 

c 

DWg 250, S 11 

DWz 250,$ CI 

180 

40 

140 

135 

4,2 

16 

10 

DWg 250 5 (IE 

DWz 250/$ IM 

! 192 

32 

176 

15 

4,2 j 

17 

10 


Ausführungsart: S = Schellenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


Ohm 

— 1 

— 

— 

—- 

253) 

303) 

403) 

50 

60 

SO 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

eoo 


1 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 I 

4 

5 

6 

s 

kOhm 

10 

12,5 | 

16 

20 

j 25 

30 

40 

50 . 

60 

80 


10 QJ) 

1255) 

160-') 




— 



- 


Widerstände werden nur mit - 10% gefertigt, 

-) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
4- 5 fertigt» 

3) Diese Werte nur in Typ DWg 250/11 u, DWz 250 1] 

') Diese Werte nur in Typ DWg 250 llt u, DWz 250/IEI 

-») Diese Werte nur In Typ DWz 250,111 

Bestellbeispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND 250 Watt Hu. Hl 

Typ: DWg 250/1! u. lil und DWz 250. II u. III 
Kennummer: 0111.117-118 u, 217-218 


Die Typen DWg 250/S II und IM können in Sonderfertigung mit festen Ab¬ 
griffen hergestelJt werden. 

Die Typen DWz 25Ö/S 11 und III können in Sonderfertigung mit festen Ab¬ 
griffen und mit Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben. 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 50 kOhm mit Schellen¬ 
anschluß, Ausführung ME: 

Drahtwiderstand 50 kOhm DWg 250/S IM 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 25 kOhm mit 
Schellenanschluß und Schleifbahn, Ausführung EI: 
Drahtwiderstand 25 kOhm, DWz 250/S II Schleifbahn 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWIDERSTAND SOOWatt 

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111.119 u. 219 






T/p 


Größtmaße in mm 


glasiert!) 

1 zementiert^) 

L ! 

D I d a 

b * 

DWg 300,'S 

DWz 300,5 

1 205 

j 32 165 | 13,5 4,2 

16 10 


Ausführungsart: S — Schellenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstandswerte sind: 


O hm 

— 

— 

___ : 


! 25 

30 

40 

50 

60 

80 


100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

300 


1 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 i 

4 

5 

6 

ö 

kOhm 

10 

12,5 

16 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

SO 


100 



— 






— 


Der Typ DWg 300/5 kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen her- 
gestellt werden. 

Der Typ DWz 3QQ/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen und 
Schleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffschellen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben, 

1 ) Widerstände werden nur mit _= 10% gefertigt. 

2 ) Widerstände werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz 
± 5 7o gefertigt, 

Bestcllbcispiele siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHT WIDERSTAND 300Wait 

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111,119 u. 219 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 40 kOhm mit Seheüen- 
anschluß: 

Drahtwiderstand 40 kOhm DWg 300/S 

Bestell Beispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 80 kOhm mit 
Schellenansehluß und Schleifbahn: 

\ Drahtwiderstand 80 kOhm DWz 300/S, Schleifbahn 
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G LAS l ERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAhTWIDEßSTAND 500Watt 

Typ: DWg 5ÖÜ u, DWz5Ö0 Kennummer: 0111.120 u* 220 




Typ 

Größtmaße In mm 

gfasiertl) 

zementiert-) 

L 

D 3 d a 

b 

e 

DWg 500/S 

DWz 500,S 

336 

35 316 16 4,2 

16 

10 


Ausführungsart: S = Schellenanschluß 
Widerstandskörper: Rohrkörper 


Serienmäßige Widerstands werte sind: 


Ohm 

100 

125 

160 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

300 


1 1 

1,25 

1,6 

2 

2,5 

3 

4 

5 

6 

6 

kOhm 

10 

12,5 

16 

1 20 , 

25 

30 

40 

so 

60 

SO 


1Q0 

125 

160 

2003), 

— . 

— 

i ““ 



— 


Der Typ DWg 5QÖ/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffen her¬ 
gestellt werden* 

Der Typ DWz 500,'S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffen und mit 
Sehleifbahn hergestellt werden. 

Bei Ausführung mit festen Abgriffen sind die Tell-Ohmwerte anzugeben. 

1) Widerstände werden nur mit ± 10% gefertigt. 

S) Widerstände werden ab SO Ohm auf Wunsch in Sonderfenigung mit eingeengter Toferanz 
4= 5% gefertigt. 

3} Diese Werte nur in Typ DWz 500, S 

BesteHbeispicle siehe Rückseite 
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER 

DRAHTWfDERSTAND 500Watt 

Typ: DWg 500 u. DWz 500 Kennummer: 0111.120 u, 220 


Bestellbeispiel für einen glasierten Drahtwiderstand 2,5 kOhm mit 
Schellenanschluß: 

Drahtwiderstand 2,5 kOhm DWg 500/S 

Bestellbeispiel für einen zementierten Drahtwiderstand 5 kOhm mit 
Schellenanschluß und Schleifbahn; 

Drahtwiderstand 5 kOhm DWz 500/S Schleifbahn 







































































































